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1 Inleiding  
 

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) spelen een belangrijke rol bij het maximaliseren van 

landbouwopbrengsten en de kwaliteit van gewassen. Door het gebruik kunnen deze stoffen echter 

ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Te hoge concentraties GBM in het oppervlaktewater 

hebben een negatief effect op het waterleven en leiden tot strengere maatregelen m.b.t. het 

gebruik van GBM of zelfs tot het verlies van de producterkenningen. Vandaar moeten we 

vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. 
 

De grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door GBM zijn nog steeds 

puntvervuilingen (40-90%). Puntvervuilingen zijn verontreinigingen die vooral bij het vullen en het 

reinigen van de spuitapparatuur ontstaan. Het gaat hierbij om morsen bij het vullen van het toestel, 

overlopen van de spuitmachine tijdens het vullen, lekken van leidingen of doppen of het lozen van 

spuitresten en spoel- en reinigingswater. Indien hoeveelheden spuitoplossing via morsen, 

spuitoverschotten of reinigingswater van het spuittoestel op een verhard oppervlak terechtkomen, 

kunnen ze afspoelen met het (regen)water en zo in de riolering en/of waterloop terechtkomen.  
 

Aan de hand van gerichte bevragingen in het verleden werden deze knelpunten blootgelegd in de 

akkerbouw, de groenteteelt, de sierteelt in open lucht en in de fruitteelt. Echter, in andere sectoren, 

meer bepaald de serreteelten (groenteteelt en sierteelt), witloofteelt, aardbeienteelt en de teelt van 

kleinfruit, worden gewasbeschermingsmiddelen vaak met kleinere spuittoestellen of op een andere 

manier toegepast en waren de knelpunten nog niet geïdentificeerd. In het kader van de 

demonstratieprojecten duurzame landbouw óBioremediatie Westô en óBioremediatie Oostô werd een 

gerichte bevraging uitgevoerd in deze laatste sectoren om een volledig beeld te krijgen van het 

risico op puntvervuiling in heel Vlaanderen. 
 

Uit de bevraging blijkt dat ook in deze sectoren het spuittoestel vaak gevuld en gereinigd wordt op 

een verhard oppervlak zonder wateropvang. Daarnaast blijkt ook dat veel telers zich niet bewust 

zijn van de hoeveelheid water belast met GBM (restvloeistof), dat op het bedrijf geproduceerd wordt 

en wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Daarnaast vrezen telers onterecht bijkomende hoge 

kosten, werk en bijkomende verplichtingen om deze problematiek tegen te gaan. Nochtans hoeft 

het duurzaam omspringen met restvloeistoffen niet veel extra kosten en werk met zich mee te 

brengen. Het spuittoestel vullen en reinigen op een onverhard oppervlak of op een vul- en 

spoelplaats met opvang en zuivering van de restvloeistoffen zijn mogelijke oplossingen.  
 

Deze praktische leidraad bespreekt hoe een vul- en spoelplaats op het bedrijf kan aangelegd 

worden en welke systemen er bestaan om restvloeistoffen te verwerken. Aan de hand van de 

brochure kan bepaald worden hoeveel restvloeistof op het bedrijf aanwezig is en welk systeem 

het best past op het bedrijf. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de nodige vergunningen 

en de mogelijke subsidies. Bovendien kunt u zelf aan de slag gaan om een biofilter of fytobak te 

bouwen op basis van de handige beschrijvingen in de bijlagen. In deze brochure vindt u ook de 

contactgegevens van de adviseurs in de verschillende provincies terug. Zij staan steeds klaar 

om uw vragen te beantwoorden!   
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2 Restvloeistoffen van het spuittoestel  
 

Restvloeistoffen omvat alle water, belast met gewasbeschermingsmiddelen, dat ontstaat voor, 

tijdens of na het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Restvloeistoffen kunnen reeds 

ontstaan bij het morsen tijdens het vullen van het spuittoestel op een verhard oppervlak op het 

bedrijf. Als het gemorste gewasbeschermingsmiddel worden weggespoeld met de lans of via de 

regen, ontstaat er water belast met gewasbeschermingsmiddelen. Restoplossing in de spuittank 

na de bespuiting en het spoel- en reinigingswater van het spuittoestel zijn ook restvloeistoffen. 

Ook vloeistoffen afkomstig van de reiniging van een vul- en spoelplaats van het spuittoestel 

worden aanzien als restvloeistoffen. 

 

Restvloeistoffen komen vaak in de waterloop terecht en vormen nog steeds de belangrijkste 

bron van puntvervuiling van het oppervlaktewater. Te hoge concentraties 

gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn schadelijk voor het waterleven en het 

milieu. Tevens leiden te hoge residuwaarden tot strengere maatregelen m.b.t. gebruik van het 

product of zelfs tot het verlies van de producterkenning. Vandaar is het uitermate belangrijk om 

restvloeistoffen in eerste instantie te voorkomen en indien dit niet kan te verwerken, zodat ze 

niet in een waterloop kunnen terechtkomen. 

 

3 Restvloeistoffen voorkomen 
 

Door het spuittoestel te vullen, te spoelen en te reinigen op het veld of op een onverhard 

oppervlak (bv. braakland, weide,é), kan de hoeveelheid restvloeistof op het bedrijf voorkomen 

of aanzienlijk beperkt worden. Op het veld of onverhard terrein worden resten van 

gewasbeschermingsmiddelen op een biologische manier afgebroken door micro-organismen. 

Kies ook voor een onverhard oppervlak bij het vullen en reinigen van kleine types spuittoestellen 

(zoals rugspuiten, lansspuiten, automatische spuitbomen,é). 

 

Bij het vullen van veld- of boomgaardspuiten op het veld, bijvoorbeeld aan een poel, beek of 

kanaal, is het zeer belangrijk om een terugloopbeveiliging op de leidingen te voorzien. Contact 

tussen de spuitoplossing in de tank en de aanvoerleiding van het water moet vermeden worden 

zodat het terugvloeien van spuitoplossing uit de tank naar de aanzuigbron onmogelijk is. Houd 

voldoende afstand tussen het spuittoestel en de waterbron en vermijd ook te allen tijde het 

overlopen van de spuittank. Wees aandachtig tijdens het vullen om te vermijden dat u 

gewasbeschermingsmiddelen morst. U kan gebruik maken van openbare aanzuigplaatsen om 

spuittoestellen op een veilige manier te vullen, indien deze in de buurt voorhanden zijn.  

 

Spoel onmiddellijk lege verpakkingen na het vullen van uw spuittoestel. Giet het spoelwater in 

de spuittank. Berg lege gespoelde verpakkingen onmiddellijk op in de Phytofar Recover zakken. 

Rondslingerende niet-gespoelde lege verpakkingen kunnen lekken. Zo kunnen geconcentreerde 

oplossingen in de waterloop terechtkomen, wat zeer milieubelastend is.  
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De spuittank inwendig reinigen op het veld gebeurt met water uit de schoonwatertank. Efficiënt 

spoelen gebeurt door het water uit de schoonwatertank in drie stappen toe te voegen aan de 

spuittank en telkens het spoelwater versneld uit te rijden over het behandelde gewas. Op die 

manier verdunt u de concentratie aan restoplossing in de tank het sterkst en bekomt u de beste 

reiniging. Een andere manier is gebruik maken van het automatische reinigingsprogramma op 

uw spuittoestel.  

 

Net zoals de inwendige reiniging gebeurt de uitwendige reiniging van het spuittoestel best op het 

veld of op een onverhard oppervlak in de nabijheid van het bedrijf (bv. braakland, weide,é). 

Voor de uitwendige reiniging op het veld is het spuittoestel best uitgerust met een lans. Blijf 

tijdens het uitvoeren van deze handelingen voldoende ver van de waterloop (minimum 5 meter) 

en wissel de plaats in het veld waar u uw spuittoestel reinigt, regelmatig af.  

 

4 Restvloeistoffen verwerken 
 

Soms wordt het spuittoestel gevuld, gespoeld of gereinigd op een verhard oppervlak op het 

bedrijf. Om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen moet dit gebeuren op een vul- en 

spoelplaats met opvang van restwater. Het opgevangen restwater kan gezuiverd worden met 

behulp van een biozuiveringssysteem of een fysico-chemisch systeem. In Figuur 1 ziet u een 

schema van een overdekte vul- en spoelplaats met opvangciterne en zuiveringssysteem voor 

boomgaardspuiten en een schema van een niet-overdekte vul- en spoelplaats met 

opvangciterne en zuiveringssysteem voor volleveldspuiten.  

 

 

Figuur 1: Schema vul- en spoelplaats, opslagtank en biozuiveringssysteem voor 

 boomgaardspuiten (links) en volleveldspuiten (rechts). 
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4.1 Inrichten van een vul- en spoelplaats  
 

Een vul- en spoelplaats kan vrij eenvoudig opgebouwd worden uit ondoorlatend materiaal, 

bijvoorbeeld beton, waarop het volledige spuittoestel en de tractor kunnen staan om te vullen en 

te reinigen. Al het water belast met gewasbeschermingsmiddelen komt op dit oppervlak terecht 

en moet opgevangen en afgevoerd worden naar een opslagtank (=restwatertank). Dit kan door 

de inrichting te voorzien van een drempel of voldoende helling te voorzien naar het 

verzamelputje of de afvoergoot. Ook kan een olie- en/of slibafscheider geplaatst worden om olie 

en/of aarde en ander organisch materiaal afkomstig van de vul- en spoelplaats te laten bezinken 

zodat het niet in de opslagtank terechtkomt. De vul- en spoelplaats moet na gebruik steeds 

gereinigd worden. Enkele praktijkuitvoeringen worden getoond in figuur 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De betonvloer moet lekdicht en chemisch inert geconstrueerd worden. Daarom raden wij aan om 

silobeton (C35-45 beton, EA3 agressief chemisch, cementtype HSR (bestand tegen sulfaten)) te 

gebruiken. Deze is bestand tegen agressieve chemische bestanddelen.  

 

Voor het vullen van het spuittoestel met water via een waterleiding is het belangrijk dat er geen 

contact is tussen het spuittoestel en de waterbron. Er kan bijv. met een galgsysteem of ander 

buissysteem gewerkt worden. Het is ook handig als de vul- en spoelplaats nabij het fytolokaal 

ligt en er een lans voor de uitwendige reiniging van het spuittoestel en de spoelplaats aanwezig 

Figuur 2: Enkel voorbeelden van vul- en spoelplaatsen in de praktijk met  

(A en B) overdekte vul- en spoelplaatsen voor boomgaardspuiten en  

(C en D) niet-overdekte vul- en spoelplaatsen voor volleveldspuiten 

A B 

C D 
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is. Ook een uitlekbak voor lege verpakkingen kan handig zijn. De afvoer van deze uitlekbak 

moet verbonden zijn met de restwatertank.  

 

In de aanleg van een vul- en spoelplaats moet onderscheid gemaakt worden tussen een 

overdekte en een niet-overdekte vul- en spoelplaats. Een diagram wordt weergegeven in figuur 

3. Water dat niet gecontamineerd is met gewasbeschermingsmiddelen moet uiteraard niet 

opgevangen en verwerkt worden. Daarom is het noodzakelijk om het hemelwater gescheiden op 

te vangen van rest- en spoelwater. Het overdekken van de vul- en spoelplaats is hiervoor een 

eenvoudige oplossing.  

 
 

 

Wanneer overdekken niet mogelijk is, moet er een gescheiden afvoer van rest- en spoelwater en 

hemelwater voorzien. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een 

verzamelputje worden voorzien van twee afvoerbuizen, die afgesloten kunnen worden. De ene 

afvoerbuis voert het restwater naar de opslagtank, de andere voert het regenwater af. Om 

tussen de 2 afvoerbuizen te kunnen wisselen bestaan opnieuw verschillende opties. Er kan bijv. 

gebruik gemaakt worden van een stop op de buis of van schuifafsluiters (zoals afsluiter op 

aalton). Belangrijk is wel dat het keuzesysteem lekdicht moet zijn en dat het verzamelputje 

voldoende groot moet zijn, zodat een schepstaal genomen kan worden. Ook kan bijvoorbeeld 

een flexibele afvoerbuis worden verlegd tussen twee controleputten. Bij afvoer van restwater 

wordt de afvoerbuis in de controleput van de restwatertank gelegd, bij afvoer van regenwater 

wordt deze in de controleput van de regenwaterafvoer gelegd. De controleput van regenwater 

moet voldoende groot zijn, zodat een schepstaal kan genomen worden van het regenwater.  

 

Figuur 3: diagram voor de opbouw van een vul- en spoelplaats 
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Figuur 4: Mogelijke afsluitsystemen voor gescheiden afvoer van restwater en regenwater  

van de vul- en spoelplaats 

Denk zeker bij nieuwbouwplannen (bijv. bouw van een nieuwe loods) aan de aanleg van een 

vul- en spoelplaats. Dit vergt immers geen grote meerkost en de kosten kunnen meegenomen 

worden in uw VLIF-dossier. 

 

Voor het doorspuiten van de doppen bij interne reiniging van een veldspuit kan een eenvoudig 

afdak voorzien worden met afvoer naar een opvangciterne (zie figuur 5). Na gebruik moet het 

afdak schoongespoeld worden zodat geen resten van het waswater met het regenwater worden 

meegespoeld. 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Voorbeelden van eenvoudige dakconstructies met opvang voor restwater van de interne reiniging van 

het spuittoestel. 

Voor het reinigen van kleinere spuittoestellen, zoals bijvoorbeeld lansspuiten, 

kan een goot in de vloer voorzien worden om het restwater af te voeren naar de 

opvangbak. Om te vermijden dat regenwater wordt opgevangen, wordt kan de 

goot afgedekt worden of voorzien worden op een overdekte plaats.  

 
 

 
 
 
 

Figuur 6: goot voor 

reiniging lansspuit 
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4.2 Opslagtank 
 

De opslagtank kan zowel ondergronds als bovengronds geplaatst worden. Bij een bovengrondse 

opslagtank moet het water opgepompt worden vanuit een verzamelputje. De opslagtank moet 

lekdicht zijn en bestand zijn tegen gewasbeschermingsmiddelen. Bij ondergrondse citernes kan 

daarom gekozen worden voor HSR-citernes (citernes voor mestopslag). De opslagtank mag in 

geen geval verbonden worden met de riolering of het oppervlaktewater. Een bovengrondse tank 

moet vorstbestendig zijn of moet vorstvrij worden opgesteld (zie figuur 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de grootte van de opslagtank te bepalen, moet ingeschat worden hoeveel restwater belast 

met gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf aanwezig is of aanwezig zal zijn. Als richtlijn 

wordt genomen dat het jaarlijks volume restwater moet kunnen worden opgevangen op het 

bedrijf. Hiervoor moet het aantal spoelbeurten en in- en uitwendige reinigingsbeurten per jaar op 

de vul- en spoelplaats nagegaan worden en moet ingeschat worden met hoeveel water dit 

gebeurt. Spuit alle restvloeistof in de spuittank zoveel mogelijk verdund uit op het veld zoals de 

code van goede landbouwpraktijk voorschrijft om de hoeveelheid restwater te beperken. 

 

Om de hoeveelheid restwater in te schatten kan onderstaande berekeningstabel gebruikt 

worden. Houd rekening met alle spuittoestellen op het bedrijf en vul onderstaande tabel voor elk 

spuittoestel in. Schat alles voldoende ruim in! In de ons omringende landen gaat men er ook van 

uit dat u één volle spuittank moet kunnen toevoegen aan de opslagtank indien een fout werd 

gemaakt tijdens de bereiding van het spuitmengsel. Dit is echter niet noodzakelijk. Het foute 

tankmengsel kan ook apart opgevangen worden en eventueel hergebruikt worden bij een totaal 

herbicidebehandeling zonder directe kans op schade voor de nateelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Voorbeelden van opslagtanks 
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Handeling Volume in 

liter (1) 

Aantal per 

jaar (2) 

TOTAAL per 

handeling 

(1)x(2) 

Spoelen van het spuittoestel a,b    

Inwendige reiniging  

van het spuittoestel a,b 

   

Uitwendige reiniging van het spuittoestel 
a,c 

   

Andere (wegspoelen vermorsingen 

tijdens vullen, afspoelen persoonlijke 

beschermingsmiddelen) 

   

TOTAAL  

Grootte spuittank(volume in liter)  

TOTAAL  

a Neem dit enkel mee in de berekening wanneer gespoeld/gereinigd wordt op de vul- en spoelplaats op 

het bedrijf  

b Dit is vaak afhankelijk van de grootte van de schoonwatertank. Als richtwaarde voor het volume 

water voor de inwendige reiniging kan 10% tot 20% van het spuittankvolume genomen worden. 

c 
Uit

 
de bevragingen, uitgevoerd in kader van óBioremediatie Westô en óBioremediatie Oostô kon een 

richtwaarde voor het gebruikte volume reinigingswater voor de uitwendige reiniging van de spuittank 

worden opgesteld: spuittank< 500 liter: 50 liter reinigingswater, voor een spuittank < 1000 liter: 100 liter 

reinigingswater: voor een tank < 2500 liter: 200 liter en voor een spuittank > 2500 liter: 300 liter 

reinigingswater.    

 

Rekenvoorbeeld: 

-  Tankinhoud: 2000 l 

-  8 keer spoelen/inwendige reiniging op verhard oppervlak op het bedrijf = 8 x 400 liter 

(20% van 2000L)b 

-  2  keer uitwendige reiniging per jaar = 2 x 200literc  

 

Hier mag u rekenen op een benodigde opslagcapaciteit van 3600 liter. Reken hier nog een extra 

spuittank bij ( +2000 liter) komt dit op 5600 liter. 

 

De op jaarbasis geproduceerde hoeveelheid restwater zal ook de keuze voor het 

zuiveringssysteem mee bepalen. 
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4.3 Zuiveringssystemen voor restwater 

 

Het restwater in de opslagtank moet gezuiverd worden. Hiervoor bestaan verschillende 

mogelijkheden: bio-(logische) zuiveringssystemen, zoals de biofilter of fytobak en het fysico-

chemisch systeem de Sentinel®.  

 

4.3.1 Biozuiveringssystemen 

 

Bioremediatie, of eenvoudig gezegd biologische zuivering van restvloeistoffen die GBM 

bevatten, werkt op basis van afbraak door micro-organismen in een substraat. Onderzoek toont 

aan dat ruim 95% tot 99% van de GBM afgebroken worden in dergelijk systeem. Het water uit 

een biozuiveringssysteem verdampt.  

 

Het substraat is essentieel voor een biozuiveringssysteem. Dit substraat zorgt namelijk voor de 

biologische activiteit en dus voor de afbraak van GBM. Om een goede werking te garanderen 

worden verschillende grondstoffen, elk met hun specifieke eigenschappen, gemengd. Een 

geoptimaliseerd substraatmengsel in biozuiveringssystemen is 50% gehakseld stro, 40% 

compost of potgrond en 10% teelaarde van het veld (volumeprocent). De teelaarde van het 

perceel is heel belangrijk omdat dit de nodige micro-organismen levert die in staat zijn om de 

restanten van gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Neem aarde van percelen die 

behandeld worden met GBM. Deze micro-organismen zijn aangepast aan de GBM, die 

toegepast worden op het bedrijf. Stro dient als voedingsbron voor de micro-organismen. Stro 

kan gedeeltelijk vervangen worden door kokoschips. Deze hebben het voordeel het water goed 

te verdelen en ze breken minder snel af. Potgrond of groencompost dient als structuurmateriaal 

met een goede porositeit betreffende water en lucht en zorgt voor de adsorptie (aanhechting) 

van gewasbeschermingsmiddelen aan het substraat.  

 

Momenteel zijn twee biozuiveringssystemen erkend in Vlaanderen, namelijk de biofilter en de 

fytobak.  

¶ Biofilter 

Een eerste type biozuiveringssysteem is de biofilter. Een traditionele biofilter wordt qua functie in 

twee delen gesplitst: het eerste deel omvat drie op elkaar gestapelde bakken met een inhoud 

van 1m³ (IBC-containers) en wordt de filtereenheid genoemd. Het tweede deel omvat 

plantenbakken, die naast elkaar zijn opgesteld, en wordt de verdampingseenheid genoemd (zie 

figuur 8). 
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De functie van de filtereenheid is het zuiveren van de restvloeistoffen, belast met GBM. De 

gestapelde bakken zijn opgevuld met het substraat waarin micro-organismen leven. Vanuit de 

opslagtank wordt dagelijks een beperkte hoeveelheid water naar de bovenste bak gepompt. 

Vanuit de bovenste bak zal het water langzaam percoleren doorheen het eerste deel van de 

biofilter. Vanwege de passage van het water doorheen het organisch materiaal zal een groot 

aandeel van de restanten op het materiaal geadsorbeerd worden. Door de sorptie van de stoffen 

krijgen de micro-organismen de kans om de stoffen op te nemen en tegelijk af te breken. Een 

efficiënt mengsel van organisch materiaal voor de filtereenheid is 50% gehakseld stro, 40% 

compost en 10% teelaarde van het veld (volumeprocent). In de bovenste bak van de 

filtereenheid kan stro vervangen worden door kokos, omdat kokos zorgt voor een beter 

vochtverdeling.  

 

De verdampingseenheid van de biofilter verhoogt de verdampingscapaciteit van het systeem 

aanzienlijk. De bakken van de verdampingseenheid zijn opgevuld met een mengsel van 90% 

potgrond en 10% teelaarde. Hierin worden zegge (Carex spp.) en wilgen (Salix spp.) 

aangeplant, aangezien deze plantensoorten grote hoeveelheden water kunnen verdampen. 

Daarnaast dienen de planten in de bakken als visuele indicator om de belasting van het systeem 

te meten. De onderste bak van de filtereenheid is via een systeem van communicerende vaten 

met de bakken van de verdampingseenheid verbonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 9: Schematische voorstelling biofilter mogelijke 

substraatvulling 

Figuur 8: Biofilters in de praktijk 
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Onder Belgische klimaatomstandigheden kan 1 bak van de filtereenheid jaarlijks ongeveer 500 

liter restwater verdampen, één plantenbak kan tot 1000 liter water verdampen. Een biofilter met 

3 verticale substraatbakken en 3 plantenbakken kan op jaarbasis maximaal 5m³ restwater 

verdampen. Afhankelijk van de te verwerken hoeveelheid restvloeistof op het bedrijf  

(zie 4.42) kan een dergelijk systeem groter of kleiner gemaakt worden.  

 

Een verdampingseenheid is niet noodzakelijk. Na de filtereenheid mag het water ook 

opgevangen worden om te hergebruiken. Veiligheidshalve raden wij echter aan dit gezuiverd 

water enkel te hergebruiken als eerste spoelwater of voor een totaal herbicidenbehandeling.  

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de bakken onder een afdak moeten staan of van een eigen 

dak moeten worden voorzien. Zoniet belast regenwater (0,8 m3/m2/jaar) het systeem waardoor 

de capaciteit ontoereikend is. Plaatsing naar het zuiden en in de wind zorgt eveneens voor een 

betere verdamping.  

 

Wenst u een biofilter te bouwen op uw bedrijf: ga naar bijlage I voor een leidraad of surf naar 

Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=BeF-B3twQFg) of de websites van de partners voor 

een film over de opbouw van een biofilter. 

 

¶ Fytobak 

 

Een tweede type biozuiveringssysteem is de fytobak. Oorspronkelijk werd het concept van de 

PhytoBac® door Bayer CropScience in Frankrijk ontwikkeld. Verder onderzoek in Vlaanderen 

heeft geleid tot de fytobak. 

 

De fytobak is letterlijk een bak, opgevuld met een substraatmengsel met micro-organismen, die 

zorgen voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. Het water uit de fytobak verdampt. 

De bak moet opgebouwd zijn uit ondoorlaatbaar materiaal, meestal beton of polyethyleenbakken 

(of vijverfolie). Een efficiënt mengsel van organisch materiaal is opnieuw 50% gehakseld stro, 

40% compost en 10% teelaarde van het veld (volumeprocent). Het substraatmengsel van de 

Phytobac® van Bayer bestaat uit 70% bodem en 30% stro (volumeprocent). De constructie kan 

bovengronds of gedeeltelijk onder de grond geplaatst worden. Dit laatste verbetert de 

gebruiksvriendelijkheid van de fytobak. 

 

Dagelijks wordt een bepaalde hoeveelheid restvloeistoffen (afhankelijk van de grootte van de 

fytobak) over de fytobak gebracht. Belangrijk hierbij is dat onder de Belgische 

klimaatsomstandigheden verdampt 1m³ substraat jaarlijks ongeveer 500 liter water. De plaatsing 

en de opbouw van het systeem beïnvloed ook de verdampingscapaciteit.  

 

De grootte van de fytobak wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid restwater op het 

bedrijf (zie 4.42). Tot 20 m³ restvloeistof per jaar wordt een fytobak aangeraden als 

verwerkingssysteem, maar indien gewenst, kunnen grotere hoeveelheden restwater verwerkt 

worden met een fytobak.  

https://www.youtube.com/watch?v=BeF-B3twQFg
https://www.youtube.com/watch?v=BeF-B3twQFg
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Om te vermijden dat regenwater in de fytobak terechtkomt, wordt er een dakconstructie op 

geplaatst. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld lichtdoorlatende golfplaten, 

serre, é . De dakconstructie stimuleert eveneens de verdamping. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Figuur 10: Fytobakken in de praktijk 

Figuur 11: spuitdoppen fytobak 

Speciale spuitdoppen (zie figuur 10 en bijlage II) of 

een druppeldarm zorgen ervoor dat het restwater 

gelijkmatig over de fytobak verdeeld wordt. 

Uitdrogen van de bovenste laag vermindert de 

goede werking van de fytobak, vandaar kan 

geopteerd worden om de dagelijkse hoeveelheid 

restwater niet in 1 keer op de fytobak te brengen 






















